Приложение № 1 к договору поставки
№ ___ от ________________


	Наименование
товара
	Количество, штук
	Место поставки
	Цена за одну штуку с учетом доставки и налога на добавленную стоимость (руб.)
	Сроки поставки

	МКР с внутренним п/э вкладышем

	Ежемесячно ориентировочно
до 100 000 штук в соответствии с заявками Покупателя
	
город Краснокамск, улица Февральская, дом 11

	
	
До 01.04.2021 года

	
	
	Город Москва (конкретный адрес доставки уточняется в заявке)
	
	



Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод противогололедных материалов» (ОГРН 1075904017364).

Требования к качеству поставляемого Товара:
[bookmark: _GoBack]
Позиция 1

	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Белый без логотипа

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Двухстропный, длина одной стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	"звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,135 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Требования к комплектации
	должен быть укомплектован шнуром (длина не менее 160 см.) для завязывания вкладыша

	Транспортная упаковка
	паллет



Позиция 2

	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Серебро с логотипом

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Двухстропный, длина одной стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	"звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,09 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Требования к комплектации
	Должен быть укомплектован шнуром (длина не менее 160 см.) для завязывания вкладыша

	Транспортная упаковка
	Паллет



Позиция 3

	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Серебро с логотипом

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Двухстропный, длина одной стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	"звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,135 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Требования к комплектации
	Должен быть укомплектован шнуром (длина не менее 160 см.) для завязывания вкладыша

	Транспортная упаковка
	Паллет



Позиция 4

	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Серебро без логотипа

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Двухстропный, длина одной стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	 "звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,135 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Требования к комплектации
	должен быть укомплектован шнуром (длина не менее 160 см.) для завязывания вкладыша

	Транспортная упаковка
	паллет



Позиция 5

	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Белый без логотипа

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Одностропный, длина стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	 "звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Ширина горловины
	230 мм. (или 320-350мм. по раскрою)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,135 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Транспортная упаковка
	паллет



Позиция 6

	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Серебро с логотипом

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Одностропный, длина стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	"звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	Рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Ширина горловины
	230 мм. (или 320-350мм. по раскрою)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,09 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Транспортная упаковка
	паллет



Позиция 7

	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Серебро с логотипом

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Одностропный, длина стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	"звезда"

	
	Тип верхней части
	Открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	Рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Ширина горловины
	230 мм. (или 320-350мм. по раскрою)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,135 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Транспортная упаковка
	Паллет



Позиция 8

	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Серебро без логотипа

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Одностропный, длина стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	 "звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	Рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Ширина горловины
	230 мм. (или 320-350мм. по раскрою)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,135 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Транспортная упаковка
	Паллет


[bookmark: _Hlk525895148]Позиция 9
	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем (МКР белый с двусторонним логотипом, 2-х стропные)

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Белый с двусторонним логотипом

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Двухстропный, длина одной стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	"звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,135 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Требования к комплектации
	должен быть укомплектован шнуром (длина не менее 160 см.) для завязывания вкладыша

	Транспортная упаковка
	Паллет



Позиция 10
	Наименование
	МКР с внутренним вкладышем (МКР серебро с двусторонним логотипом, 2-х стропные)

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Серебро с двусторонним логотипом  

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Двухстропный, длина одной стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	"звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,135 (+/- 20% мм.)

	
	Количество
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Требования к комплектации
	должен быть укомплектован шнуром (длина не менее 160 см.) для завязывания вкладыша

	Транспортная упаковка
	Паллет


Позиция 11

	Наименование
	МКР белый без логотипа, 2-х стропные, с внутренним вкладышем,

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Белый без логотипа

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Двухстропный, длина одной стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	с клапаном

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,135 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Требования к комплектации
	Должен быть укомплектован шнуром (длина не менее 160 см.) для завязывания вкладыша

	Транспортная упаковка
	Паллет


Позиция 12

	Наименование
	МКР белый без логотипа, 2-х стропные, с внутренним вкладышем,

	Грузоподъемность
	1000 кг.

	Цвет
	Белый без логотипа

	Технические характеристики МКР
	Геометрические размеры контейнера:

	
	Высота загрузки
	130 (+/- 5см.)

	
	Длина*ширина дна
	75 *75 см.

	
	Двухстропный, длина одной стропы
	50 (+/- 3см.)

	
	Тип дна
	"звезда"

	
	Тип верхней части
	открытый

	
	Характеристики ткани:

	
	Тип ткани
	рукав

	
	Ширина
	150 (+/- 2см.)

	
	Количество слоев
	1

	
	Поверхностная плотность
	160 (+/- 5гр/м2.)

	
	Светостойкость
	150 kly

	
	Внутренний вкладыш:

	
	Ширина рукава
	155 (+/- 2см.)

	
	Длина 
	280 (+/- 5см.)

	
	Толщина
	0,0,09 (+/- 20% мм.)

	
	Количество  
	1 шт.

	Карман для маркировки
	Должен быть прочно пришит с наружной стороны МКР, иметь верхнее отверстие, изготовлен из полиэтилена

	
	Ширина кармана
	не менее 15 см.

	
	Высота кармана
	не менее 21 см.

	Требования к комплектации
	Должен быть укомплектован шнуром (длина не менее 160 см.) для завязывания вкладыша

	Транспортная упаковка
	Паллет





Поставляемый Товар должен сопровождаться следующими документами:
· документ, подтверждающий соответствие Товара требованиям подтверждения соответствия в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· техническими условиями, зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке, или стандартом организации, утвержденном изготовителем в установленном действующим законодательством порядке, в соответствии с которыми изготовлен Товар;
· санитарно-эпидемиологическим заключением или иным документом, подтверждающим соответствие Товара требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или нормативных актов Евразийского экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля);
· паспортом безопасности, внесенным в Регистр паспортов безопасности и оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Требования к сроку гарантий качества Товара: остаточный срок годности товара – не менее 80% с даты изготовления.

	ПОСТАВЩИК

____________________________/ __________________/
	                                                                        ПОКУПАТЕЛЬ

__________________________/Д.П. Пылев/
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